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PLANEERINGU SELETUSKIRI 

 

SISSEJUHATUS 

Käesolev detailplaneering on koostatud Tõrva linnas asuvale Kangro ja Oa 
tänavate kvartalile. Planeeringu algatajaks ja korraldajaks on Tõrva Linnavalitsus, 
koostajaks oü K&M Projektbüroo. 

Planeeringuga kaasnevate materjalide ning planeeringu passi koostamise, 
säilitamise ja menetlemise eest vastutab planeeringu korraldaja. 

LÄHTEANDMED 

Planeeringu koostamise otseseks aluseks on Tõrva Linnavalitsuse poolt 
väljastatud detailplaneeringu lähteülesanne. 

Muude alustena on käsitletud Tõrva linna kehtivat üldplaneeringut, olemasolevaid 
mõõdistusandmeid ning teostusjooniseid ja katastrikaardi andmeid. 

Käesoleva planeeringu tulemus ei ole vastuolus Tõrva linna üldplaneeringuga.  

PLANEERITAVA ALA KIRJELDUS 

Planeeritav ala asub Tõrva linna loodeosas, ala piirneb idast Oa tänavaga, 
lõunast Kangro tänavaga, läänest Tikste oja oruga ja põhjast Kalevi tänava 
maaüksuste piiridega. 

Planeeringuga hõlmatava ala suurus on 9,83 hektarit. 

Ala on praktiliselt tasane, kõrghaljastus eksisteerib kolme kuuskedereana maa-
ala kesk- ja põhjaosas. Praegusel ajal on ala hoonestamata ja seda kasutatakse 
aiamaadena. 

Planeeritavat ala ümbritsevad kolmest küljest pereelamute alad, seega sobib 
planeeritav ala linnaehituslikult pereelamute kvartaliks. Infrastruktuurist on läheduses 
olemas kauplus (Oa ja Kaarlimäe tänava ristmiku lähedal), seega puudub otsene 
vajadus uute kaubandusettevõtete maa-alade planeerimiseks. 

Planeeringualale ei ulatu varem kehtestatud detailplaneeringute nõuded. 

PLANEERINGU JOONISED 

Planeeringu elemendid on antud järgnevatel joonistel: 

 planeeritava ala piir – kõikidel joonistel 

 sanitaarkaitsealade piirid – kõikidel joonistel 

 olemasolevate kruntide ja kinnistute piirid – kõikidel joonistel 
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 ehitusjooned, ehitusalad – põhijoonisel 

 maakasutuse sihtotstarbed – põhijoonisel värvidega ja tähistega, 
krundijaotusplaanil tähistega 

 planeeritavate kruntide piirid – krundijaotuskava, põhijoonis 

 ehitiste kohta käivad nõuded (kõrgus, pind, arv) – põhijoonis 

 katusekalle, ehitise suund – seletuskirjas 

 säilitatav haljastus – kõikidel joonistel 

 hoonete tulepüsivus – põhijoonisel 

 teede ja kõnniteede paiknemine – teede ja platside joonis, põhijoonis 

 liikluskorralduse põhimõtted – seletuskirjas 

 tehnovõrkude ja rajatiste paigaldamine – põhijoonisel 

 olemasolevad tehnovõrgud – kõikidel joonistel 

 

Märkus: Tehnovõrkude asukoht on antud ligikaudse koridorina, täpne paigutus 
antakse tööprojektis. Kõikide muude rajatiste asukohtade ja kruntide piiride 
määramisel lähtuda planeeringu digitaalsete jooniste koordinaadistikust. 

Kõik planeeringu joonised on koostatud mõõtkavas 1:1000.
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KRUNDIJAOTUS 

Planeerimiseelse seisuga antud alal krundijaotus puudub. Krundijaotusele seab 
piirangu planeeritav kolmest puurkaevust koosnev Tõrva linna veehaare, millest 
praeguseks on välja ehitatud üks puurkaev koos 28 meetrise raadiusega piirdeaiaga. 
Veehaarde sanitaarkaitseala mõõtmed on järgmised – 50 m kummalegi poole 
puurkaevusid ühendavast joonest ja lisaks 50 m raadiuses ümber otsmiste 
puurkaevude. 

Ülejäänud planeeritav ala jaotatakse 38 pereelamu maaüksusteks 
(elamumaa),lisaks on planeeritud maaüksus alajaama tarbeks ja teed ning tänavad. 
Planeeritud uue tänava maa laiuseks on 12,5 meetrit. 

Puurkaevu sanitaartsoonis on ette nähtud kolm veevarustuse rajatiste maaüksust 
, olemasoleva puurkaevu ümber olev on määratud praeguse piirdeaiaga, planeeritud 
puurkaevude maaüksused on raadiusega 20 m ümber puurkaevu tsentri. Ülejäänud 
kaitsetsooni alale on planeeritud haljasala. Haljasalal on keelatud mistahes 
kemikaalide ja väetiste kasutamine, seega on sobiv kasutada haljastamisel Eesti 
loodusele iseloomulikke objekte. Haljasala jaoks on soovitatav koostada 
dendroloogiline projekt. 

Planeeringus on planeeritavad maaüksused nummerdatud järjekorras. Kruntidele 
aadresside määramine ja uue tänava nimetamine jääb Tõrva Linnavalitsuse 
kompetentsi. Oa ja Kangro tänavate ääres paiknevad krundid tuleb adresseerida 
vastavalt nendele tänavatele, sealjuures on vajalik muuta Oatänava kruntide 
numeratsiooni. 

Kruntide mõõdud joonisel D-3 on antud planeeritava suuruse illustreerimiseks, 
kruntide väljamõõtmisel tuleb lähtuda planeeringu joonise digitaalse eksemplariga 
määratud koordinaatidest, mis on antud Tõrva linna süsteemis. Kuna osa Kalevi 
tänava krunte on määratud vastavalt plaanimaterjalile, siis selles osas on 
planeeritavate kruntide tagumine piir vaja täpsustada. 

Kogu planeeritava ala maaüksuste sihtotstarvete bilanss on toodud alljärgnevas 
tabelis: 

Numbrid 
plaanil 

Kogu-
pindala 

Sihtotstarve 
(katastri tähis) 

Sihtotstarbe alaliik (planeeringu 
tähis) 

01...31, 
33...39 

50930 elamumaa (E) pereelamu maa (EP) 

32 56 tootmismaa (T) 
elektrienergia tootmise ja jaotamise 
ehitise maa (OE) 

40...42 5277 tootmismaa (T) 
veetootmise ja veepuhastuse 
ehitiste maa (OV) 

43 31621 
sotsiaalmaa 
(üldmaa) (Üm) 

haljasala maa (HP) 
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Numbrid 
plaanil 

Kogu-
pindala 

Sihtotstarve 
(katastri tähis) 

Sihtotstarbe alaliik (planeeringu 
tähis) 

 10416 
transpordimaa 
(L) 

tee ja tänava maa (LT) 

Kokku: 98300 m²   
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NÕUDED EHITISTELE 

 EHITUSJOONED JA KUJAD 

Kohustuslikud ehitusjooned on määratud:  

 Oa tänava vasakpoolsel küljel – 5 meetrit krundi piirist;  

 planeeritaval tänaval – krundid 14...20, 24...26 – parempoolsel küljel – 5 meetrit 
krundi piirist 

 planeeritaval tänaval – krundid 33...39 – vasakpoolsel küljel – 5 meetrit krundi 
piirist 

Ülejäänud ehitusjooned (ehitusalad) on määratavad vastavalt planeeringu 
joonistele, üldjuhul 5 meetrit krundi piirist. 

Minimaalne kuja naaberkruntide ehitiste vahel on 10 m, samal krundil võib 
ehitised grupeerida kuja vähendades, kui ei ole ette nähtud kahte ehitusala. 

 KRUNTIDE EHITUSÕIGUS 

Ehitusõiguse komponendid on vastavalt kruntidele toodud järgnevas tabelis 
(sihtotstarvete tähistused vt. krundijaotuse tabelist): 

NR. Pindala Sihtots-
tarve 

Lubatud 
ehitiste arv 

Lubatud 
ehitusalune pind 

Ehitiste 
suurim kõrgus 

1 1207 EP 2 350 9 

2 1000 EP 2 300 9 

3 1000 EP 2 300 9 

4 1000 EP 2 300 9 

5 1000 EP 2 300 9 

6 1000 EP 2 300 9 

7 1718 EP 2 400 9 

8 1747 EP 2 400 9 

9 1832 EP 2 400 9 

10 1121 EP 2 300 9 

11 1036 EP 2 300 9 
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NR. Pindala Sihtots-
tarve 

Lubatud 
ehitiste arv 

Lubatud 
ehitusalune pind 

Ehitiste 
suurim kõrgus 

12 1847 EP 2 400 9 

13 1358 EP 2 400 9 

14 1626 EP 2 400 9 

15 1045 EP 2 300 9 

16 1029 EP 2 300 9 

17 1117 EP 2 300 9 

18 1125 EP 2 300 9 

19 1125 EP 2 300 9 

20 1214 EP 2 300 9 

21 2872 EP 2 400 9 

22 1612 EP 2 400 9 

23 1168 EP 2 300 9 

24 1270 EP 2 300 9 

25 1430 EP 2 400 9 

26 1646 EP 2 400 9 

27 1069 EP 2 300 9 

28 1125 EP 2 300 9 

29 1125 EP 2 300 9 

30 1470 EP 2 300 9 

31 1845 EP 2 300 9 

32 56 OE 1 12 4 

33 1432 EP 2 350 9 

34 1350 EP 2 350 9 

35 1770 EP 2 400 9 
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NR. Pindala Sihtots-
tarve 

Lubatud 
ehitiste arv 

Lubatud 
ehitusalune pind 

Ehitiste 
suurim kõrgus 

36 1009 EP 2 300 9 

37 1103 EP 2 300 9 

38 1013 EP 2 300 9 

39 1474 EP 2 350 9 

40 2763 OV 1 50 5 

41 1257 OV 1 50 5 

42 1257 OV 1 50 5 

 

 PAIGUTUS, KUJU, VÄLIMUS 

Elamute põhilise mahu suund peab olema paralleelne tänavaga. Põhimahu 
katusekalded peavad olema vahemikus 30 ... 50 kraadi, maksimaalne korruste arv 
on 2 pluss keldri- või soklikorrus, välisviimistluses võib kasutada puitu, kivi kui ka 
tehisplaatmaterjali. Elamu maksimaalne ehitusalune pind võib olla 200 m². 

Kõrvalhoone ala on üldjuhul ette nähtud krundi piirist 5 ja elamust 10 m kaugusel, 
kus see ei ole võimalik, on vahet elamuga vähendatud 8 meetrini või on see üldse 
määramata, sel juhul loetakse tuletõkkesektsiooniks kogu ühe kinnistu 
hooneterühma. Kõrvalhoone maksimaalne ehitusalune pind on samuti 200 m² kuid 
mitte suurem kui elamu ehitusalune pind. Kõrvalhoone maksimaalne korruste arv on 
1, lisaks on kõrvalhoonele lubatud keldri rajamine ja katusealuse ruumi 
kasutuselevõtt. 

Kogu krundi summaarne suurim ehitusalune pind on näidatud krundi tabelis, see 
tuleneb planeeringu algataja nõudest, et krundi täisehituse protsent ei tohi ületada 
30%, hooneid võib krundil paikneda kuni 2 ja ühe hoone ehitusalune pind ei tohi 
ületada 200 m². Krundi hoonete tulepüsivusklassiks on TP-3. 

 KÕRGUSED 

Hoonete suurim lubatav kõrgus maapinnast on 9,0 meetrit. Sokli kõrgust 
maapinnast ei piirata, küll aga tuleb arvestada, et kruntidelt nr. 11, 12, 13 ei ole 
võimalik keldrikorruse põranda alt vett isevoolselt kanaliseerida, kuna trassi põhja 
minimaalne võimalik sügavus maapinnast on seal ca 1,0 meetrit. Keldrikorruse 
rajamisel tuleks üle 1m sokli kõrgusega teha ka kruntide 16 ja 17 elamud. 
Kõrvalhoone kõrgus ei tohi ületada elamu kõrgust.
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LIIKLUSKORRALDUS 

 TÄNAVATE JA TEEDE GABARIIT 

Detailplaneering hõlmab kahte olemasolevat tänavat (Oa ja Kangro tänavad) ning 
planeeringu käigus on tekitatud kaks uut tänavat. 

Kõik tänavad on klassifikaatori järgi juurdepääsud. Liiklussagedused on 
järgnevad: Oa tänaval 25...100 a/h, muudel tänavatel <25 a/h. Projektkiirus on Oa 
tänaval 40 km/h, muudel tänavatel 30 km/h. Uuele rajatavale tänavale on ette nähtud 
liikluse rahustamiseks vajalikud käänakud. 

Kõik edaspidi tänavate kohta toodud näitajad vastavad hindele „hea”. 

Sõidutee laiuseks on planeeritud Oa tänaval 5,6 m (VA+SA, JR+SA+SA, VA+VA), 
teistel tänavatel on laiuseks 4,5 m (SA+SA, VA+JR, VB+SA).  

Kõrvaltänaval (kõik käsitletud tänavad) on kaugus sõidutee äärest kuni tänava 
maa-ala piirini vähemalt 4 m. 

Veehaarde sanitaarkaitseala põhjapoolse otsa juurde on planeeritud tee 
laiendusena parkla 54x12 m (mahutavus 18 sõiduautot). 

Kogu planeeringuala läänepiiri ulatuses rajatakse Tikse oja oru nõlvale jalgrada 
laiusega 2,0 m, juurdepääs rajale on võimalik Kalevi tänava poolsest otsast,  Kangro 
tänavast ja planeeritud parklast sanitaarkaitsevööndi ka krundi 33 vahelise ala 
kaudu. 

Perspektiivis on vaja rajada tee tulevaste puurkaevude ehituseks ja hoolduseks 
(laius 3,5 m), juurdepääs teele tuleb tõkestada väravate abil. 

Rajatava tänava mõlemale poolele, Oa tänava vasakule poolele ja Kangro tänava 
paremale poolele planeeringualas rajatakse vahetult sõidutee äärde kõnnitee 
laiusega 2,0 meetrit. 

 TÄNAVATE JA TEEDE KATTED 

Rajatav tänav ja kõnniteed selle ääres tehakse kõvakattega, samuti ka parkla. 
Oru äärne jalgrada rajatakse pinnasteena, vajadusel pinnast killustiku ja kruusaga 
tugevdades. Teed sanitaarkaitsealal rajatakse kruusakattega. 

Oa ja Kangro tänaval säilitatakse planeeringuala vastasküljes olev teekatte piir, 
vajadusel sirgestades. Teine teekatte piir määratakse lähtudes planeeritud laiusest. 

 LIIKLUSMÄRGID 

Rajatav tänav on kõrvaltänav nii Oa kui ka Kangro tänava suhtes, Oa tänav on 
peatänavaks kõigi teiste planeeringualaga külgnevate tänava suhtes. Kõikidele 
ristmikele paigaldatakse kõrvaltänava otsa juurde parempoolsele sõidusuunale märk 
„Ristumine peateega“, märk dubleeritakse 100 m kaugusel piki kõrvaltänavat koos 
kaugust näitava tahvli lisamisega.  

Asfalteeritavatele tänavatele rajatakse teekattemärgistus (tee telgjoon 
katkendjoonena).
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HALJASTUS JA HEAKORD 

Olemasolev kolmesuunaline väljakasvanud kuusehekk säilitatakse 
ehitusperioodil. Üksikud kuivanud puud võib maha võtta. Elamukruntidele on 
soovitatav ehitusjärgselt istutada üksikuid lehtpuid, mis ilmestaksid kvartali üldist 
väljanägemist. 

Veehaarde sanitaarkaitsealale rajatakse looduslik park, pargi rajamiseks on 
soovitatav koostada dendroloogiline projekt. Arvestada tuleb, et sanitaarkaitsealal ei 
ole lubatud väetiste ega kemikaalide kasutamine. 

Alajaama krunt tuleb piirata kuni 1,5 meetri kõrguse piirdeaiaga. Piirdeaia 
materjaliks olgu värviline terasvõrk postidel. Puurkaevude maa-alad piirata 2,0 
meetri kõrguse võrkaiaga. Elamukruntide osas ei ole piirdeaia kasutamine 
kohustuslik. Piirdeaedade rajamisel ei tohi tänavapoolses krundi küljes aia kõrgus 
ületada 1,5 meetrit. Võimalikud lahendused on puit, teras, samuti ka hekk. Kruntide 
külgedes, mis ei piirne tänava maaga võib aia kõrgus olla kuni 2,0 meetrit. Materjali 
valik ei ole piiratud.  

Plaani selguse huvides ei ole planeeringu joonisel uute piirdeaedade tähist 
kasutatud, aedade asukoht langeb kokku planeeritud krundi piiriga.  

Olemasolevatest maaüksustest paikneb Kalevi 10 piirdeaed väljaspool krundi 
piire, aed  on vaja ümber tõsta.
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VÄLISTRASSID 

 VEEVARUSTUS 

Veetrass on olemas Kangro tänavas puurkaevust kuni Oa-Kangro ristmikuni, 
sealt edasi Oa tänavas kuni Oa-Staadioni ristmikuni. Trassi läbimõõt on 160 mm. 

Uus veetrass tuleb projekteerida piki Oa tänavat kuni planeeringuala lõpuni 
olemasoleva trassi pikendusena säilitades paiknemise sõidutee suhtes. Samuti 
projekteeritakse uus trass rajatavasse tänavasse tänava keskossa sõidutee alla. 
Uue trassi läbimõõduks on Oa tänavas 160 mm (edasise jätkamise võimalus) ja 
rajatavas tänavas 160 mm (seoses perspektiivsete puurkaevude 
ühendusvõimalusega).  

Uuele trassile paigaldatakse maapealsed T-tüüpi tuletõrjehüdrandid arvestusega 
et hüdrantide vahekaugus ei ületaks piki teed 150 meetrit.  

Sisseviigud hoonetesse tehakse kolmikute abil, kruntide piirile paigaldatakse 
spindliga maakraanid. Sisseviigud tehakse läbimõõduga 25 mm. Hoonetesse tuleb 
välja ehitada nõuetekohased veemõõdusõlmed. 

 OLMEKANALISATSIOON 

Kanalisatsioonitrass on olemas Kangro tänavas puurkaevust kuni Oa-Kangro 
ristmikuni, sealt edasi Oa tänavas kuni Oa-Staadioni ristmikuni. Trassi läbimõõt on 
200 mm. 

Uus trass tuleb projekteerida piki Oa tänavat kuni planeeringuala lõpuni 
olemasoleva trassi pikendusena säilitades paiknemise sõidutee suhtes. Samuti 
projekteeritakse uus trass rajatavasse tänavasse tänava keskossa sõidutee alla. 
Uue trassi läbimõõduks on kõikjal 200 mm. Uue trassi veelahe on rajatavas tänavas 
kruntide 17 ja 18 piiri kohal. 

Sisseviigud hoonetesse tehakse teleskoopkaevude abil, torustik viiakse välja kuni 
kinnistu piirini vastavalt etteantud kõrgustele. 

 ELEKTRIVARUSTUS 

Elektrivarustuse toiteks ehitatakse uus alajaam koormuskeskmesse Staadioni ja 
Oa tänava ristmiku läheduses. Kõrgepingekaablid alajaamani kulgevad mööda Oa ja 
Staadioni tänavat vastavalt võrkude plaanile. Rajatavad madalpingekaablid 
paigaldatakse Oa tänavas samale poolele koos muude kommunikatsioonidega, 
rajatavas tänavas paigaldatakse nad tee vasakpoolsele haljasribale Kangro tänava 
poolt vaadates. Hoonete arvestikilbid paigaldatakse kinnistute välispiirdele. 

Võimsused: Kogu planeeritava kvartali summarne tarbimisvõimsus on 
arvutuslikult 500 kW. Alajaama projekteerimisel tuleb arvestada ka olemasolevate 
piirkonna tarbijate liitumise vajadusega.  

Tööde lõpptulemusena likvideeritakse kogu alal õhuliinid. 
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 SIDE 

Side kaablikanalisatsioon on olemas Oa tänaval Staadioni tänava ristmikust kuni 
Kangro tänava ristmikuni. Piirkonna varustamiseks paigaldatakse uus kaablikapp Oa 
11 ja Oa 13 kruntide piiri pikendusele tänava vastasküljes. Vajalikud magistraalide 
võimsused määrab teenusepakkuja arvestades ülejäänud linnaosa vajadustega. 

Uue kaablikanalisatsioon Oa tänavas rajatakse olemasoleva pikendusena 
säilitades paiknemise sõidutee suhtes. Kangro tänavas paigaldatakse 
sidekanalisatsioon samas koridoris koos muude trassidega, kuna teisel pool tänavat 
trassi rajamise võimalus puudub. Rajatavas tänavas paigaldatakse 
sidekanalisatsioon tee parempoolsele haljasribale Kangro tänava poolt vaadates. 

Võimsused: Kogu planeeritava kvartali summaarne tarbijate arv on 40. Side 
välisvõrkude projekteerimisel tuleb arvestada ka olemasolevate piirkonna tarbijate 
liitumise vajadusega.  

Tööde lõpptulemusena likvideeritakse kogu Oa ja Kangro tänava äärsel alal 
õhuliinid.
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KESKKONNAKAITSE 

 VEEHAARDE SANITAARKAITSEALA 

Planeeringuala läänepoolses osas paikneb Tõrva linna veehaare, millest 
praeguseks on välja ehitatud üks puurkaev, planeeritud on veel 2 puurkaevu. 
Puurkaevude sanitaarkaitseala on vastavalt „Veehaarde sanitaarkaitseala 
moodustamise ja projekteerimise korrale“ 50 m kummalegi poole kaevusid 
ühendavast joonest ja otsmiste kaevude ümber 50 m raadiuses. Olemasolevale 
puurkaevule on rajatud piirdeaed umbes 28 m raadiuses, perspektiivsetele 
puurkaevudele on ette nähtud rajada piirdeaed 20 m raadiuses, piirdeaedade sisse 
jääv ala on määratletud vastava sihtotstarbega, ülejäänud kaitsetsooni ala on 
määratletud haljasalana, millele kehtivad kõik seadusandluses veehaarde 
sanitaarkaitsealadele ette nähtud piirangud. 

 RANNA JA KALDA EHITUSKEELUVÖÖND 

Piki planeeritava ala lääneserva kulgeb Tikste oja ehituskeeluvööndi piir vastavalt 
„Ranna ja kalda kaitse seadusele“ (§10 p.1) 50 m kaugusel oja kaldast. 

 OLEMASOLEV KÕRGHALJASTUS 

Kuuskede read, mis kulgevad paralleelselt ja risti Oa tänava suunaga, säilitatakse 
kuni uue kõrghaljastuse pealekasvamiseni. Kuivanud puud võib maha võtta. 

 MUUD KESKKONNAKAITSELISED ASPEKTID 

Planeeringu käigus säilitatakse looduskauni Tikste oru nõlv, tagades seal 
võimluse mööda jalgrada liikuda. Võimalike turistide ja külaliste jaoks rajatakse 
elamukvartalisse parkimisplats. 

Käsitletud lahendused ei mõjuta Tikste orgu valguva sademetevee hulka ega 
hajusust, seega ei kiirenda planeeritav tegevus oru nõlvade erosiooni.



Kangro – Oa kvartal 03004 Detailplaneering 

K&M Projektbüroo OÜ aprill 2003 14 (15) 

 

VERTIKAALPLANEERIMINE 

 MULLATÖÖD 

Maa-alal tervikuna vertikaalplaneerimist teostada ei ole vaja. Teede ja hoonete alt 
eemaldatav kasvumuld säilitada. Ehitustööde käigus tuleb säilitada olukord, kus 
veelahe kulgeb ligikaudu mööda puurkaevude sanitaartsooni piiri. 

Üksikute kruntide osas on vertikaalplaneerimine vajalik, krundil 13 on vaja täita 
Oa tänava poolne nurk  ca 0,5 meetri kõrguselt tagamaks kanalisatsioonitrassi 
vajalikku sügavust. 

 SADEMETEVEE ÄRAJUHTIMINE 

Loomuliku maapinna kalde tõttu toimub sademete ja lumesulamise vee äravool 
kahes suunas – puurkaevude sanitaarkaitsetsoonist ja kruntidelt 33, 34, 35 Tikste 
oru suunas, ülejäänud maa-alalt Oa tänava suunas. Kuna maapinna kalded 
säilitatakse, siis Oa tänava sademetevee kogused ei suurene võrreldes 
praegustega, ka ei toimu vee kohatist kontsentreerumist. Kvartalit läbiva tänava 
projekteerimisel tuleb arvestada, et kruntide 27...32 vesi tuleb juhtida teisel poole 
tänavat, selleks on kõrguslikult kõige sobivam koht tänava käänaku kohal krundi 21 
juures. 

Tikse oru suunas valguva seademetevee suunamine kraavide abil ei ole lubatav, 
kuna see võib põhjustada oru nõlva erosiooni.  

Oa tänava suunas valguva vee ärajuhtimiseks võib tänava tööprojektis kaaluda 
kraavide rajamist, kuid seda ainult juhul, kui projektiga tagatakse kraavide väljavool 
ilma olemasolevate teede ja tänavate olukorda halvendamata. 
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TULEOHUTUS JA PÄÄSTETÖÖD 

Elamukvartalisse projekteeritavate hoonete minimaalne tulepüsivusklass on TP-3 
(on lubatud ka kõrgem). Sellega seonduvalt on hoonete ja krundi piiri vaheliseks 
kujaks määratud 5 meetrit. Ühe krundi piires võivad lubatud 2 hoonet paikneda ka 
rühmana, v.a juhtumitel, kus krundi suurus ja kuju võimaldavad normatiivse kuja 
jätmist elamu ja abihoone vahele. 

Tänavate äärde paigaldatakse T-tüüpi maapealsed tuletõrjehüdrandid, millede 
vahekaugus on maksimaalselt 150 m (plaanil tähistatud). 

 

Koostas:    Ain Vagula 

 


